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La vita è un viaggio. Non è sempre semplice, con curve impegnative e 
curve cieche lungo il percorso.

Gestire questi ostacoli può essere una prova, ma non importa quanto 
accidentata possa essere la strada, a volte ci sono sempre punti di svolta 
che possono guidare la tua vita in una nuova entusiasmante direzione.

Per assicurarti di essere a tuo agio durante questo viaggio, è importante 
avere un partner affidabile; un partner che capisca la strada da 
percorrere e ti guiderà con sicurezza e precisione.

Fidati dei componenti Sterzo e Sospensione febi!

Al tuo fianco nella direzione giusta
con Sterzo e Sospensione febi
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Scansiona il codice QR 
per il video febi “ Al tuo 
fianco nella direzione 
giusta” o visita il sito 
steering.febi.com



Il vostro N. 1
per Sterzo e Sospensione
I componenti dello sterzo sono soggetti a una cura particolare nella 
progettazione, produzione e montaggio. Per mantenere una tenuta di 
strada stabile in condizioni imprevedibili, tutti i ricambi installati devono 
essere della massima qualità.

febi è sinonimo di prodotti Sterzo e Sospensione che soddisfano le 
più elevate esigenze di qualità costruttiva e affidabilità di installazione.  
Affidati al tuo N.1 per riparazioni rapide ed efficienti.

Stabiliamo anche degli standard in termini di programma: nel settore 
dello Sterzo e Sospensione, nell’aftermarket indipendente febi fornisce 
una delle gamme prodotti più ampie per autovetture.
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ße 47, 58256 Ennepetal

Date: Name:Modification:Ind.:

Unless otherwise information,
all dimensions are specify in
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Material:

STABILIZER LINK TEMPLATE
Autodesk Inventor
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Projection:
ISO 128-30

-
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Dimension "12" 19.06.17 N. Rose
Dimensions / BOM / Definition 06.07.17 N. Rose
Add dimension "16" 31.07.17

 
N. Rose

DIMENSION DEFINITION
ITEM DESCRIPTION STABILIZER

1 Mid bushing to mid bushing
2 Diameter stabilizer bar
3 Height housing 2
4 Height housing 1
5 Diameter housing 1
6 Diameter housing 2
7 Length outer shell bushing 1
8 Diameter seat bushing 1
9 Inner diameter core bushing 1
10 Core length bushing 1
11 Length outer shell bushing 2
12 Diameter seat bushing 2
13 inner diameter core bushing 2
14 Core length bushing 2
15 Additional angle base body
16 Angle Housing to Z - Axis
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Force / torque / strength definition:
ITEM: DESCRIPTION: TOLERANCE VALUE UNIT

F1 Axial stiffness bushing 1   N/mm
F2 Push out force bushing 1   kN
F3 Axial stiffness bushing 2   N/mm
F4 Push out force bushing 2 kN

F1

F2

F3F4

BILL OF MATERIAL
POS. DESCRIPTION STOCK CODE MATERIAL / DIN HEAT THREATMENT SURFACE QTY

A Profil / body
B Housiing      
C Rubber bushing 1      
D Core bushing 1      

E Outer shell bushing 
1      

F Rubber bushing 2      
G Core bushing 2      

H Outer shell bushing 
2      
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I vantaggi in breve
La giusta gamma - febi fornisce una delle gamme prodotto più ampie 
di sterzo e sospensione con oltre 10.000 articoli per coprire tutti i tipi di 
veicoli europei e asiatici. Inoltre, grazie a un approccio Fast to Market, 
febi garantisce una costante ricerca e sviluppo per fornire i ricambi giusti 
al momento giusto.

La miglior qualità - febi è sinonimo di prodotti per sterzo e sospensione che 
soddisfano i più alti livelli di qualità costruttiva e affidabilità di installazione. 
Con una qualità pari al prodotto OE e test intensivi, febi garantisce che i 
prodotti all’interno della scatola siano dei migliori standard.

Uguale al prodotto OE - I componenti dello sterzo di febi 
corrispondono esattamente alle specifiche OE senza alcuna modifica 
al design originale. Ciò garantisce che i prodotti febi siano esattamente 
uguali al prodotto fornito dal produttore del veicolo, offrendo un livello 
completo di comfort e sicurezza agli occupanti del veicolo.

Produzione interna - bilstein group Engineering, l’unità produttiva 
interna, utilizza la propria esperienza e macchinari di qualità per produrre 
componenti selezionati di sterzo e sospensione. febi è ampiamente 
riconosciuta per avere il giusto know-how e competenza produttiva.

febi Prokit - Con oltre 2.750 ProKit Sterzo e Sospensione in gamma, 
febi fornisce una soluzione innovativa e su misura. Fornendo kit che 
includono tutti i ricambi necessari (ad esempio cuscinetti braccio di 
controllo, staffe di montaggio, giunti sferici, rondelle…) per riparazioni 
rapide ed efficienti.

Il vostro N.1 per Sterzo e Sospensione



Qualità per convinzione
Cura in ogni fase del processo

Uno dei punti di forza di febi è l‘affidabilità. Ciò è garantito sia dalla consegna puntuale sia, soprattutto, dalla 
costante qualità del prodotto. Allo stesso tempo si applicano standard di qualità coerenti, che sono garantiti da 
controlli del prodotto completi ed eseguiti ripetutamente - dai test iniziali del campione fino all’ispezione dettagliata 
delle merci in arrivo.

Tutto ciò riconferma la qualità equivalente all’OE per ogni componente di sterzo e sospensione. Le parti dello sterzo 
e delle sospensioni di febi rispettano esattamente gli standard di prodotto del primo impianto, rendendoci così il 
vostro partner di rilievo nell‘aftermarket indipendente

Testati al 100%

Al fine di garantire un assorbimento assolutamente 
affidabile durante le sollecitazioni che si verificano in 
accelerazione, in frenata e in curva, tutti i componenti 
di sterzo e sospensione sono sottoposti a test intensivi. 
Solo i prodotti perfetti sono inseriti nella gamma febi.

Un team di specialisti nel campo dello sterzo e delle 
sospensioni sottopone ogni parte del campione a test 
approfonditi in un laboratorio appositamente attrezzato. 
Ad esempio, tutti i bracci sospensione vengono misurati 
con uno scanner 3D. Sulla base delle cosiddette 
„immagini a falsi colori“, le parti possono quindi essere 
confrontate con i loro equivalenti OE: le immagini 
rendono visibile ogni deviazione.

Sopra i requisiti minimi dell’OE

I componenti gomma-metallo, come i cuscinetti braccio 
sospensione, vengono controllati con l’aiuto di una 
macchina per prove di trazione (Zwick Roell). I test di 
performance includono la misurazione della rigidità, la 
forza di innesto e di rilascio. I giunti saldati non solo sono 
ispezionati visivamente, ma ne viene controllata anche 
la stabilità secondo le norme DIN ISO 5718 sulla base di 
sezioni trasversali.

Con le numerose procedure di test che si estendono per 
diversi giorni sul singolo prodotto, febi assicura che tutti 
i componenti forniti di sterzo e sospensione presentino 
una stabilità di guida al 100% e soddisfano o superano i 
requisiti minimi per l’approvazione
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In qualità di specialista di ricambi con competenza di produzione radicata 
nella nostra storia, febi fornisce solo prodotti con il più alto grado di 
sicurezza e durata dell’installazione. Ci impegniamo a mostrare questa 
dedizione alla qualità per i nostri clienti febi in tutto il mondo.

Al fine di sottolineare i nostri elevati standard di qualità, forniamo una 
garanzia del produttore di 3 anni per tutti i nostri ricambi, superando la 
garanzia legale. È il nostro impegno per la qualità. È un valore aggiunto per 
tutti coloro che si fidano dei prodotti febi, per tutta la filiera distributiva fino 
all’utente finale.

La garanzia del                 
produttore febi 
La nostra promessa di qualità -
il vostro valore aggiunto

Competenza Produttiva
La competenza produttiva del gruppo bilstein ha una lunga tradizione. 
Le sue radici risalgono al 1844.

Di conseguenza, il nostro impianto di produzione interno - bilstein 
group Engineering - produce centinaia di componenti sterzo e 
sospensione febi.

Tutti i componenti sono sottoposti a un rigoroso processo di ispezione 
in 3 fasi (confrontandoli con il prodotto OE) per garantire che 
soddisfino gli elevati standard di qualità del gruppo.
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Giunti sferici 
Produzione e struttura
Per affrontare ogni curva in sicurezza

Il giunto sferico è un elemento importante fondamentale per il sistema di sospensione 
di ogni veicolo. Questo componente essenziale di collegamento multi assiale è 
comune alla maggior parte dei bracci di sospensione, dei tiranti barra stabilizzatrice, 
dei tiranti e delle testine sterzo. Il suo scopo è quello di essere il punto di collegamento 
del sistema di sterzo e sospensione del veicolo con le ruote. Il design del perno sferico 
e della presa del giunto sferico consentono alla sospensione di muoversi verso l’alto 
e verso il basso in base alle condizioni del manto stradale, che cambiano di continuo, 
mentre il veicolo procede tra curve e svolte della strada. I giunti sferici febi sono 
prodotti con materiali di alta qualità, in conformità agli standard di primo impianto, per 
garantire prestazioni e durata ottimali e per assicurare un allineamento accurato delle 
ruote, eliminare il rumore delle sospensioni e migliorare la maneggevolezza.

Anelli di serraggio
Gli anelli di serraggio in acciaio per molle 
garantiscono la sicurezza della cuffia in 
gomma - sostenendo le aree di tenuta 
statica e dinamica del perno sferico.

La cuffia in gomma cloroprene è uno dei 
componenti più importanti di un giunto 
sferico. La cuffia assicura che il gruppo 
del giunto sferico sia protetto dall’umidità, 
dai detriti e che sia resistente al calore, 
all’olio e agli agenti atmosferici per gli 
effetti diretti della luce del sole. È in 
grado di tenere sigillato il giunto in ogni 
posizione del perno sferico e a qualsiasi 
angolo di flessione.
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Cuffia di protezione                       
in gomma



Alloggiamento
L’alloggiamento del giunto sferico è progettato 
con precisione per soddisfare i requisiti di carico 
e funzione di ogni applicazione. Può trattarsi di 
giunto sferico della sospensione - imbullonato 
o rivettato al braccio di controllo - o di un perno 
sferico premuto nell’alloggiamento del giunto 
e fissato su un lato secondo la geometria 
del giunto stesso. L’altro lato è assicurato da 
un anello d’arresto, o da un giunto sferico 
incorporato (come si usa in molti bracci di 
controllo e tiranti forgiati e fusi).

Grasso ad alte prestazioni
Il grasso utilizzato da febi è stato studiato 
specificamente per la lubrificazione di 
giunti sferici che funzionino in modo fluido 
ed efficace. L’olio di base semisintetico è 
addensato con poliurea ed è privo di metalli 
pesanti e di lubrificanti solidi neri. Vengono 
utilizzati additivi speciali per aumentare 
l’adesione ai componenti in acciaio e 
in plastica, migliorando così l’effetto di 
smorzamento tra i corpi di attrito.

Coperchio in acciaio
Per completare l’assemblaggio dei componenti 
del giunto sferico, il coperchio in acciaio - 
resistente agli urti e alla corrosione - viene 
sigillato nella sua posizione con un processo di 
laminazione applicato ai bordi dell’alloggiamento 
del giunto, per proteggere le parti all’interno.

Cuscinetto in acetale
Il poliossimetilene (noto anche come 
acetale, poliacetale o poliformaldeide) 
è una termoplastica  ingegneristica 
utilizzata nei componenti di precisione 
dello sterzo e della sospensione che 
richiedono elevata rigidità e durezza, 
basso attrito ed eccellente stabilità 
dimensionale, per garantire un 
movimento assiale fluido.
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Perno sferico
I perni sferici febi sono prodotti in linea con le 
specifiche del primo impianto e soddisfano i 
requisiti di carico di tutti i giunti dello sterzo 
e della sospensione. L’acciaio in lega leggera 
utilizzato aumenta la resistenza all’usura, 
la durezza della superficie e la durata di 
servizio – questo perché indurisce lo strato 
superficiale, mantenendo al contempo inalterata 
la microstruttura interna. In questo modo si 
produce un giunto sferico più duro, più forte e più 
sicuro, ottenendo come risultato la robustezza 
necessaria per la sicurezza di conducente e 
passeggeri, oltre a una maggiore agilità, stabilità 
e dinamica di guida del veicolo.



Bracci Sospensione e Giunti        
Sferici febi:

•	Qualità equivalente all’OE
•	�Più di 2.150 riferimenti di Bracci 

Sospensione e Giunti Sferici
•	Disponibili anche in kit riparazione           

Bracci Sospensione
Un allineamento perfetto per la stabilità massima
Il braccio sospensione è il collegamento meccanico tra il 
puntone delle sospensioni e il telaio del veicolo, e
quindi uno dei più importanti componenti funzionali per 
l’autovettura. Allo stesso tempo, i bracci sospensione 
assicurano anche il corretto allineamento della ruota. 
Mantengono il montante della sospensione in posizione 
e assorbono le sollecitazioni longitudinali e trasversali 
durante accelerazione, decelerazione e curva.

Poiché il braccio sospensione è rilevante per la 
sicurezza - prima o poi deve essere sostituito su ogni 
autovettura - questo componente è sottoposto a test 
molto rigorosi, soprattutto dal TÜV (Associazione 

tedesca per Ispezioni Tecniche). Durante questi test, 
risulta che il braccio sospensione è uno dei componenti 
che più frequentemente risultano difettosi.

I bracci sospensione febi sono caratterizzati da una 
lavorazione precisa che impiega materiali di alta qualità 
e una gomma della durezza corretta nei giunti sferici e 
nei cuscinetti.

Con una gamma di oltre 1.650 bracci sospensione con 
una qualità equivalente all’OE, febi offre il massimo della 
stabilità in strada.



Giunti Sferici
Combinazione di sicurezza e qualità
Il giunto sferico collega il braccio sospensione al 
puntone della sospensione. Il compito principale 
del giunto sferico è quello di sostenere lo snodo 
dello sterzo e mantenere in posizione il supporto 
McPherson. In qualità di componente di sicurezza 
rilevante, il giunto sferico deve assorbire le 
sollecitazioni in frenata, in accelerazione e in 
curva.

Un componente difettoso, lo si può avvertire 
sentendo rumori o ticchettii provenienti dall‘assale. 
La  principale causa di guasto sono le cuffie di tenuta 
danneggiate che consentono a sporco e umidità di 
entrare nella giuntura. Questo porta alla corrosione. 
Può anche essere causa di uno sterzo impreciso e di 

un battistrada degli pneumatici consumato in modo 
irregolare.
Quando si sostituisce il giunto sferico, bisogna 
prestare molta attenzione al controllo dei componenti 
circostanti, ad esempio il perno dell’assale, per 
assicurarsi che non siano danneggiati. Dopo la 
sostituzione, può sorgere la necessità di controllare 
l’allineamento delle ruote, che deve essere fatto 
secondo le specifiche del produttore.
 
febi offre un importante contributo alla sicurezza 
stradale con oltre 500 giunti sferici di alta qualità, 
garantendo ai clienti la possibilità di fare sempre 
affidamento sui nostri prodotti.



Tiranti
Precisione garantita nei collegamenti
I tiranti sterzo collegano la scatola sterzo ai 
bracci sospensione delle ruote anteriori e 
assicurano che entrambe le ruote girino insieme 
e mantengano un angolo specifico l’una rispetto 
all’altra.

La sostituzione del tirante è necessaria in caso 
di usura della testina sterzo o del giunto assiale 
(se questi componenti non sono disponibili 
separatamente). Un’altra ragione potrebbe 
essere la deformazione del tirante causato da 
urti per il passaggio su buche, urti contro il 
marciapiede o incidenti.

La dimensione funzionale, cioè la lunghezza 
richiesta, dei tiranti febi corrisponde 
esattamente all‘originale. Se la lunghezza 
differisce da quella specificata dal costruttore 
del veicolo, potrebbero verificarsi problemi 
durante l’allineamento delle ruote.

I tiranti febi garantiscono un collegamento 
perfetto nella zona dello sterzo e delle 
sospensioni. febi garantisce questa connessione 
anche nella sua collaborazione quotidiana 
con voi. Con oltre 450 codici nella gamma 
dei tiranti, febi è leader nell’aftermarket 
indipendente.



Tiranti e Testine Sterzo febi:

•	Qualità equivalente all’OE
•	�Più di 1.300 riferimenti di Tiranti 

e Testine Sterzo
•	�Disponibili anche come ProKit 

con cuffie interne scatola guida

Testine Sterzo
Controllo preciso della vostra destinazione 
La testina sterzo fa parte del tirante e lo collega 
alla scatola sterzo. La funzione principale di questo 
componente è il controllo del movimento dello sterzo 
sulle ruote.
Movimenti dello sterzo continui e inevitabili, così come 
condizioni meteorologiche e sbalzi di temperatura,
causano l’usura della gomma della testina sterzo. Le 
conseguenze sono porosità e perdita di tenuta che
permettono a sporco e umidità di penetrare fino a 
portare alla corrosione. Il gioco del volante e uno sterzo
impreciso possono indicare un difetto nella testina.

Al fine di evitare la corrosione e il gioco della testina, febi 
utilizza solo cuffie di tenuta di altissima qualità. La corretta 
durezza del materiale della superficie a contatto con la 
scatola sterzo è garantita dal nostro sistema certificato di 
gestione della qualità.

Con oltre 850 codici, febi fornisce una vasta gamma di 
testine sterzo con qualità equivalente all‘OE per un
controllo preciso del veicolo, garantendo ai vostri clienti di 
arrivare sempre a destinazione in totale sicurezza.



Giunti Assiali e Tiranti Barre          
Stabilizzatrice febi:

•	Qualità equivalente all’OE
•	�Più di 1.450 riferimenti di Giunti       

Assiali e Tiranti Barra Stabilizzatrice
•	Prevalentemente disponibili in ProKit

Giunti Assiali
Sempre in pista
Il tirante è costituito da un tirante interno (giunto assiale) 
e un tirante esterno (giunto sferico). Il giunto assiale è 
collegato allo sterzo. La principale funzione di questo 
componente è di trasmettere il movimento dello sterzo 
alle ruote. Questo mantiene il veicolo sempre in pista.

Un tipico segno di usura è il gioco nel giunto sferico. 
Questo si può verificare, ad esempio, se la cuffia in 
gomma del giunto sferico è logora.

Questo difetto è spesso causato dall’eccessivo 
serraggio delle fascette di bloccaggio.

Come pioniere dell’aftermarket indipendente, febi con 
la sua gamma di giunti assiali assicurano alle officine 
di riparazione e alla filiera commerciale di essere 
continuamente sulla buona strada. Con oltre 550 articoli 
in gamma e una copertura del 97% dei veicoli più 
diffusi, febi ti indica la via.



Tiranti Barre Stabilizzatrici
La base per una dinamica ottimale
Il tirante barra stabilizzatrice è un componente 
importante per la dinamica di guida dell’autovettura. 
Collega la barra stabilizzatrice al corpo vettura 
e, in quanto parte della sospensione, stabilizza il 
veicolo soprattutto in curva riducendo il rollio, ovvero 
l’inclinazione della vettura verso l‘esterno della curva.

Se su strade irregolari sconnesse si sentono rumori 
di battito provenienti dall’assale anteriore, questo 

potrebbe essere un segno di un difetto del tirante 
barra stabilizzatrice.

Oltre a migliorare la dinamica del veicolo, febi rende 
dinamica anche l’attività all‘interno dell’officina,
fornendo una gamma di oltre 1.000 tiranti barra 
stabilizzatrice, disponibili principalmente come kit
di riparazione completi e ProKit.



febi PROKIT
Kit completi. Riparazioni non-stop.
Nella routine quotidiana dell’officina, spesso è necessario non solo 
sostituire la parte usurata o rotta, ma anche il materiale di montaggio. 
Tuttavia, questi articoli aggiuntivi - principalmente dadi e bulloni - spesso 
non sono inclusi nel ricambio.

Con oltre 2.750 codici ProKit disponibili, febi offre un rimedio proponendo 
kit di assemblaggio adeguati, in particolare per componenti dello sterzo 
e delle sospensioni, che includono tutte le parti di montaggio necessarie 
(ad es. cuscinetti del braccio, staffe di montaggio, giunti a sfera, rondelle 
elastiche ecc.) per riparazioni rapide ed efficienti.

febi ProKit è la soluzione su misura per riparazioni complete e senza 
ritardi.

febi ProKit per Sterzo e sospensione:

•	Cuscinetti dell’asse    • Stabilizzatori
•	Giunti Sferici		  • Tiranti barra stabilizzatrice 
• Bracci sospensione    • Supporti stabilizzatore 
• Supporti braccio         • Supporti ammortizzatore
   sospensione               • Tiranti 
• Tiranti guida    	 • Testine sterzo 
• Tiranteria completa 	                 
 	          



Focus sulla qualità
La nostra rivendicazione di una qualità costante dell’intera gamma può 
essere dimostrata con i ProKit febi. Gli elevati standard di qualità si 
applicano a tutti i componenti, non solo al ricambio principale soggetto 
ad usura.
Nonostante viti, dadi e morsetti vengano di solito forniti solo da 
produttori originali, febi fornisce questi piccoli componenti aggiuntivi 
(inclusi nei ProKit), conformi agli standard di qualità originali e 
perfettamente adattabili.

ProKit barra antirollio
Detriti stradali, sale e altri fattori esterni sono frequenti 
cause di danneggiamento del rivestimento delle barre 
stabilizzatrici. Quando la barra è danneggiata, i rumori 
sono un tipico segno di usura. Quando il rivestimento 
intorno ai punti di montaggio è danneggiato, il ricambio 
dovrà essere sostituito, così come i supporti in gomma.

La gamma febi di ProKit per barra antirollio è una 
soluzione su misura. Offriamo kit di montaggio che 
includono tutti i ricambi necessari (ad es. boccole, 
collegamenti stabilizzatori, dadi, bulloni e staffe) in 
modo che le riparazioni siano complete.

febi fornisce una gamma leader di mercato di ProKit per 
barra antirollio con qualità pari al prodotto OE.

Tutto ciò farà risparmiare tempo sia per l’officina 
che per il proprietario del veicolo!



A-A

B-B

A

A

B

B
C

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

A B C� 1

4 987

6

10
11

� 12 � 13 � 14 � 15 � 16

19
20 21

22
23

�
24

�
25

�
26

�
27

�
28

23

5

Scansiona il codice QR per guardare il 
nuovo video Sterzo e Sospensione 
febi o guardalo online su: 
youtube.com/ferdinandbilstein

INFO

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG  
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com

DE   Querlenkerlager für Mercedes-Benz  
 C-Klasse, GLC
febi 49802 / SWAG 10 94 9802 ist das Querlenkerlager 
für die Nachlaufänderung von -3 mm = 27 ´ (negativ), 
passend für Vorderachse links und rechts.  
Bitte beachten Sie die vom Hersteller vorgege-
benen Montagehinweise beim Einpressen des 
Lagerelements. Hinweis: Verwenden Sie das De-und 
Montagewerkzeug des Herstellers! Die bilstein group 
bietet Ihnen dieses Gummi- Metall- Lagerelement 
(Elastomerlager) in Erstausrüstungsqualität an.

EN   Control arm bush for  
 Mercedes-Benz C Class, GLC  
febi 49802 / SWAG 10 94 9802 is the replacement con-
trol arm bush for changing the steering axis inclination 
to -3 mm (negative) caster, suitable for both front axle 
nearside and offside applications. Please pay attenti-
on to the fitting tips provided by the manufacturer 
when pressing in the bushing element. Note: Use 
the manufacturer’s dismantling and fitting tool! bilstein 
group supplies this rubber metal bushing (elastomeric 
bearing) in OE matching quality.

FR  Support de bras de suspension pour 
 Mercedes-Benz C Class, GLC
febi 49802 / SWAG 10 94 9802 est le support de 
bras de suspension de remplacement pour modifier 
l‘inclinaison de l‘axe de direction à -3 mm (négative), 
adaptée aux deux applications avant et arrière côté 
essieu avant. Respecter les conseils de montage 
fournis par le constructeur lors du remplacement 
de ce dernier. Remarque: Utilisez l‘outil de démontage 
et de montage du fabricant! bilstein group fournit cette 
garniture en caoutchouc (roulement en élastomère) en 
qualité assortie d‘un OE.

IT  Boccola braccio sospensione per  
 Mercedes- Benz C Class, GLC
febi 49802 / SWAG 10 94 9802 è la boccola di 
ricambio del braccio sospensione, per cambiare 
l’angolo di incidenza dell’asse di sterzo di -3 mm 
(negative), adattabile per lato passeggero e lato 

guida. Attenzione! Fare attenzione alle indicazi-
oni di montaggio fornite dal costruttore quando 
si pressa la boccola. Note: utilizzare lo speciale 
attrezzo del costruttore per montare e smontare 
la boccola. bilstein group fornisce questa boccola 
(cuscinetto elastomerico) in qualità OE.

ES  Silentblock del brazo de dirección  
 para Mercedes-Benz Clase C, GLC
febi 49802 / SWAG 10 94 9802 es el repuesto del silent-
block del brazo de dirección que modifica la inclinación 
del eje de dirección a -3 mm (en negativo), apta para 
aplicaciones tanto en el lado interior como exterior 
del eje delantero. Preste atención a los consejos 
de montaje proporcionadas por el fabricante al 
presionar el silentblock. Nota: ¡Emplee la herramienta 
de desmontaje y ajuste del fabricante! bilstein group 
suministra este silentblock de goma metal (silentblock 
de elastómero) en calidad OE

NL  Draagarmlager voor  
 Mercedes-Benz C-klasse, GLC
febi 49802 / SWAG 10 94 9802 is het draagarmlager 
voor de fuseependwarshelling van - 3 mm = 27‘ (nega-
tief), geschikt voor de vooras links en rechts.
Bij het inpressen van de lagerelementen moeten
de montagevoorschriften van de fabrikant
gerespecteerd worden. Opmerking: gebruik het
demontage- en montagegereedschap van de fabrikant! 
bilstein group levert dit rubbermetaal lagerelement 
(elastomeerlager) in eerstemontagekwaliteit.

PL   Tuleja wahacza do samochodu   
 Mercedes- Benz Klasy C, GLC
Referencja febi 49802 / SWAG 10 94 9802 to tuleja 
wahacza pozwalająca na regulację zbieżności do 
wartości -3 mm = 27´ (negatyw). Przeznaczona jest do 
stosowania po obu stronach osi. Podczas wciskania 
tulei należy przestrzegać instrukcji montażowych 
producenta. Wskazówka: Należy zastosować przyrząd 
do demontażu i montażu oferowany przez producenta! 
bilstein group oferuje tuleję metalowo-gumową (tuleja  
z elastomeru) w jakości pierwszego montażu OE.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com
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Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG  

Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com

EN

to fit:
VW Polo (9N), Seat Ibiza (6L), Skoda Fabia (6Y/5J)

Comparative no. 1K0 407 183 E

febi 90850

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com

Repair solution

for professionals
Bushings mounted on control arms should not be reused, because the inner 

sleeve is destroyed by the dry peeling. Now included in delivery: The screws to 

be renewed, which are to be tightened with 59 Nm!

Bushings mounted on control arms should not be reused, because the inner 

sleeve is destroyed by the dry peeling. Now included in delivery: The screws to 

be renewed, which are to be tightened with 59 Nm!

Complete control arm units suitable for:

BMW E 46: 316 i - 330 d (exkl. 4x4) 02.98 - 02.07

BMW Z 4 

offer you not only a mobility gain but also the security that the rubber bearings 

are preassembled in the correct position.

In addition to the normal comfort version

febi 18802 Comparative no. 31 12 6 774 820 S1 (left)  

febi 18803 Comparative no. 31 12 6 774 819 S1 (right)

febi is also providing the steering for

M II sports suspension 

febi 26655 Vergl. Nr. 31 12 2 282 121 S1 (links) 

febi 26656 Vergl. Nr. 31 12 2 282 122 S1 (rechts)

These handlebars differ only in the design of the inner Support joint (see 

cross section). The M II sports version is outward to recognize the vaulted cuff 

(normal version flat) and is indeed more durable, but at the expense of comfort.

Attention:

There are still old versions of this wishbone installed in some vehicles! 

Recognizable by the missing holes on the body and the rounded ones 

Wishbone bearing support. According to BMW specifications, these 

handlebars are with the exchange new versions. It may only be the same 

versions on one be driven axle! After the repair is in any case one carry out 

wheel alignment.

old version hexagon

old version rounded

NEW

NEW

NEW

OLD

18803 Comfort

26656 M II Sport

Informazioni tecniche
Know-How per le officine

Un altro servizio a valore aggiunto fornito da febi è la 
fornitura di informazioni tecniche. Questi documenti 
forniscono supporto e soluzioni di “best practice” per 
l’officina.

PROTIPS
Presentazione specifica del prodotto, delle sue 
caratteristiche e dei benefici o osservazioni relative al 
design ottimizzato.

INFO
Spiegazione specifica del prodotto inclusa nella scatola 
con il rispettivo ricambio che offre all’officina informazioni 
importanti relative all’installazione.



A-A

B-B

A

A

B

B
C

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

A B C� 1

4 987

6

10
11

� 12 � 13 � 14 � 15 � 16

19
20 21

22
23

�
24

�
25

�
26

�
27

�
28

23

5

19

 
Informazioni prodotto dettagliate
Informazioni prodotto dettagliate con set riparazione 
e informazioni di sicurezza

Ricerca diretta semplice
Il campo di ricerca rende la ricerca dei risultati 
facile ed immediata

Shop B2B
Verifica la disponibilità di qualsiasi articolo (funzionalità avanzata)

Lista articoli personalizzata
Combina singoli articoli e stampali come PDF

Filtro esperto 
Trova i ricambi ancora più facilmente

partsfinder fornisce l‘accesso diretto a oltre 
60.000 ricambi del gruppo bilstein. Puoi trovare 
il componente che stai cercando con poche parole 
chiave.

 
 
Un sistema di ricerca per la gamma completa di febi e gli altri 
marchi del gruppo bilstein

CERCARE
DIVENTA 
TROVARE

Il nuovo strumento di feedback 
pergli utenti di partsfinder

Registrati ora gratuitamente

partsfinder.bilsteingroup.com



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstraße 47 · 58256 Ennepetal · Germany
Tel. 	 +49 2333 911-0
Fax 	 +49 2333 911-444
E-Mail info@febi.com FC
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